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Specs

Ladegerat:

Laufradsatz:

Motor:

Rahmen:

Akku:

Display:

ANRNEENRNY 0 10 Y

Dampfer Hardware:
Pedale:

Vorbau:
Rahmentyp:
Modelljahr:

Hinterreifen:

TESTSIEGER
b S Wi 17T
BIKE-Note 2

Bremsanlage:

s 4.999,00 €
156480

wenige verflgbar, Lieferzeit 3-9 Werktage

M 4,999,00 €
156481

wenige verfugbar, Lieferzeit 3-9 Werktage

L 4,999,00 €
156482

wenige verfugbar, Lieferzeit 3-9 Werktage

XL 4.999,00 €
156483

wenige verfugbar, Lieferzeit 3-9 Werktage

4.999,00 €

Bosch 4A

Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200)

Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes,
15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready

Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38)

C:62® Monocogue Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail
Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed
Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing

Bosch PowerTube 600

Bosch Kiox 400C, Bosch Mini Remote

Front: 30x8mm, Rear: w/o DU-Bushing 15 mm

ACID PP MTB

Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm

Full-Suspension

2026

Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4



Griffe:

Schaltwerk:

Rahmenmaterial:

Kurbelgarnitur:
Kassette:
Lenker:

Farbe:
Dampfer:

Kette:
Gewicht:
Laufradgroéfe:
Schalthebel:

Bremshebel:

Steuersatz:

Sattel:
Gabel:

Vorderreifen:

Sattelstltze:

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Newmen Slat VGS

Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed
Carbon

ACID MTB Hybrid Pro basic

Sram XS-1275, 10-52T

Newmen Beskar 318.40 w/ VariGrip System

reedgreen’n”matrix

Fox Float X2 Performance, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/LSR w/
2-Pos. Lever

Sram GX Eagle™ Transmission
21,9 kg

29 Zoll

Sram Eagle 90 Transmission
Sram Maven Silver

ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1
1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts
for Angle Adjustment

ACID Venec EMTB Trail 140
Fox 38 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, 170mm
Conti Argotal, Enduro Super Soft, Tubeless Ready, 2.4

CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing,
31.6mm

** Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Einzelheiten zu den individuellen Versandkosten und Lieferzeiten erfahren Sie auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Angebotspreise gelten nur fir die im Warenkorb angebotenen Zahlungsmethoden.

Angebote nur solange der Vorrat reicht.Irrtimer, Tippfehler, technische und Preis-Anderungen vorbehalten. Farbabweichungen méglich.




